
 

                                                                                                                      Руководителю 
 

Коммерческое предложение на поставку трансформаторов UNITRAFO ® с литой 
изоляцией имеющихся в наличии 

 
Цена оборудования на складе в г. Москва 
 

№ Наименование Количество Цена с НДС, руб Сумма с НДС, руб 

1 ТСЛ/1600/10/0,4/D/Yн-11/IP00/Алюминий 2 1.850.000 3.700.000 

 
Условия оплаты: 100% на момент отгрузки. 
Срок готовности к отгрузке: 5 рабочих дней.  
Порядок отгрузки и доставки: стоимость погрузочных работ входит в стоимость товара. Доставка 
силами поставщика ( за отдельную плату), либо самовывоз силами покупателя со склада в Москве. 
Разгрузка - силами покупателя. 
Гарантийные обязательства: 5 лет с момента передачи товара покупателю. Срок службы 30 лет. 
 

Фактические характеристики трансформатора:  

•Бренд: UNITRAFO ® 

•Тип:  ТСЛ (трехфазный, сухого типа, с литой изоляцией);  

•Концепция конструкции:  Стержневой 

•Назначение трансформаторов (тип нагрузки): Cтандартный 

•Вид трансформатора: Понижающий 

•Номинальная мощность, кВа:  1600 

•Материал проводников обмоток:  Алюминий 

•Степень защиты кожуха (корпус):  IP00 (без кожуха)  

 

•Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ:  10 

•Уровень изоляции первичных обмоток кВ: 17.5 

•Испытание напряжением промышленной частоты 50 Гц, 1 мин. кВ: 38 

•Испытательное импульсное напряжение 1,2/50 μс ампл.: 95 

 

•Номинальное напряжение на стороне НН, кВ:  0,4 

•Уровень изоляции вторичных обмоток кВ: 1,1 

•Испытание напряжением промышленной частоты 50 Гц, 1 мин. кВ: 10 

 

•Напряжение короткого замыкания Uкз(%) ± 10%: 6 

•Потери холостого хода +120°C ± 15%, Вт:  2800 

•Потери короткого замыкания +120°C ± 10%, Вт:  14000 

•Ток lхх, % ±30%: 1,1 

•Уровень шума дB(A): 75 

•Уровень акустического давления на расстоянии 1м: дB(A): 61 



 

•Охлаждение:  Естественное (AN).  

•Класс нагревостойкости изоляции: F(155°C) (по ГОСТ Р 54827-2011);  

•Класс пожаробезопасности: F1(по ГОСТ Р 54827-2011) 

•Класс стойкости к воздействиям окружающей среды Е2 ( по ГОСТ 52719-2007) 

•Частота питающей сети, Гц:  50 

•Климатическое исполнение:  УЗ  

•Схема и группа соединения обмоток: D/Yn-11  

•Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2х2,5 

•Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 

•Габариты трансформатора без кожуха д*ш*в (мм):  1740 х 950 х 1950 

•Вес трансформатора без кожуха ± 10%, кг:  3330 

•Тип вывода ВН, НН:  шина ( см. фото ниже)  

 
•Способ соединения: шина с шиной; либо кабель с шиной (см. фото ниже)  

 

 
*Точные размеры, а также подлежащие измерению фактические параметры и вес указываются в 

паспорте трансформатора независимой лабораторией и после его готовности.  

  

 

Комплектация:  

•Трансформатор  

•Транспортные колёса - ролики ( поворотные, 4 шт). 

•6 температурных датчиков встроенных в обмотки в условиях завода- изготовителя. 



•электронный конвертер Z-типа в отдельной упаковке (схемное решение тепловой защиты с 
применением указанного конвертера и датчиков разрабатывает поставщик ЩТЗТ) не входит в 
комплект поставки.  
• 4 кольца для строп 
• 2 точки для заземления 
• Паспорт на трансформатор (с заключением ОТК)  
• Руководство пользователя трансформатором 

 

 

 

Исполнительный директор                                                                            Гагарин Д.А. 

ООО «ЭТК Электронмаш»                                                                            

 

 


