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Коммерческое предложение на поставку трансформаторов UNITRAFO ® с литой 
изоляцией 

 
На Ваш запрос о поставках трансформаторов сухого типа сообщаю, поставка возможна, согласно 
договору поставки. 

 
Цена оборудования на складе в г. Хабаровск 

 

№ Наименование Количество Цена с НДС, руб Сумма с НДС, руб 

1 ТСЗЛ/1000/6/0,4/D/Yн-11/IP21/Алюминий 1 1.450.000 1.450.000 

 
Условия оплаты: 100% предоплата на момент отгрузки. 

 
Срок отгрузки: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления предоплаты. 

 
Порядок отгрузки и доставки: стоимость погрузочных работ входит в стоимость товара. Доставка 

силами поставщика (за отдельную плату), либо самовывоз силами покупателя со склада поставщика. 
Разгрузка - силами покупателя. 

 
Гарантийные обязательства: 5 лет с момента передачи товара покупателю. Срок службы 30 лет. 
 

Результаты испытаний: 

1. Сопротивление обмоток постоянному тому при температуре 20 °C: 

Обмотка ВН: 

Положение 

Устройства 

ПБВ 

Сопротивление 

А-В [mOм] 

Сопротивление 

B-C [mOм] 

Сопротивление 

А-C [mOм] 

Δмакс,% 

3-4 226,4 226,7 226,9 0,22 

2-4 221,6 221,9 222,1 0,23 

2-5 217,4 217,7 218,0 0,28 

1-5 210,4 210,7 211,0 0,28 

1-6 205,2 205,5 205,6 0,19 

Обмотка НН: 

Сопротивление 

a-b [mOм] 

Сопротивление 

b-c [mOм] 

Сопротивление 

a-c [mOм] 

Δмакс,% Сопротивление 

a-n [mOм] 

0,753 0,753 0,767 1,83 0,364 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измерение коэффициента трансформации: 

ПБВ Напряжение Коэф 

тр-и 

Напряжение Коэф 

тр-и 

Напряжение Коэф 

Тр-и А-В a-b В-С b-c А-С А-с 

3-4 100 6,3 15,87 100 6,3 15,87 100 6,3 15,87 

2-4 100 6,5 15,38 100 6,4 15,63 100 6,4 15,63 

2-5 100 6,6 15,15 100 6,6 15,15 100 6,6 15,15 

1-5 100 6,8 14,71 100 6,8 14,71 100 6,8 14,71 

1-6 100 7 14,29 100 7 14,29 100 7 14,29 

 
 
Характеристики трансформатора: 

•Бренд: UNITRAFO ® 

•Тип: ТСЗЛ (трехфазный, сухого типа, в защитном кожухе, с литой изоляцией); 

•Концепция конструкции: Стержневой 

•Назначение трансформаторов (тип нагрузки): Cтандартный 

•Вид трансформатора: Понижающий 

•Номинальная мощность, кВа: 1000 

•Материал проводников обмоток: Алюминий 

•Степень защиты кожуха (корпус): IP21 (с кожухом) 

•Исполнение трансформатора: Кабельные вводы НН и ВН 

•Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ: 6 

•Номинальный ток обмотки ВН АN, А: 96,2 

•Номинальное напряжение на стороне НН, кВ: 0,4 

•Номинальный ток обмотки НН АN, А: 1443 

•Напряжение короткого замыкания Uкз(%) ± 10%: 5,83 

•Потери холостого хода ± 15%, Вт: 1900 

•Потери короткого замыкания 75°C ± 10%, Вт: 8074 

•Ток lхх, средний: 0,316 

•Экологический класс: Е2-С3-F1 

•Уровень шума дB(A): менее 70 

•Охлаждение: Естественное (AN) 

•Класс нагревостойкости изоляции: F(155°C) по ГОСТ 8865 

• Класс пожаробезопасности: F1 

•Частота питающей сети, Гц: 50 

•Климатическое исполнение: УЗ (СКАЧАТЬ ГОСТ 15150-69 Климатические условия размещения) 

•Схема и группа соединения обмоток: D/Yn-11 

•Переключение без возбуждения (ПБВ), %: ±2х2,5 

•Сопротивление нулевой последовательности, Ом: 0,0086 

•Испытательное напряжение полного грузового импульса, кВ: 60 

•Расчетная тепловая постоянная времени, t: 1,85 часа 
•Высота установки над уровнем моря, м: До 1000 

https://promportal.su/admin/userfiles/55/555045/15150_69.pdf


•Тип вывода ВН, НН: шина ( см. фото ниже) 

•Способ соединения: шина с шиной; либо шина с кабелем (см. фото ниже) 

 

 
*Точные размеры, а также подлежащие измерению фактические параметры и вес указываются в 

паспорте трансформатора. 

 
Комплектация: 

•Трансформатор 

•Транспортные колёса - ролики 

•Температурное реле ТР-100 
•Паспорт на трансформатор (с заключением ОТК) 

•Руководство пользователя  

 

Ссылка на декларации, сертификаты и протоколы испытаний: https://elektron-mash.ru/sertifikaty/ 

 
Исполнительный директор                                                                            Гагарин Д.А. 
ООО «ЭТК Электронмаш»                                                                           +7-913-244-22-44  
 
 

 

https://elektron-mash.ru/sertifikaty/

